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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

 
 

 
 

tussen dakspanten. Ze zorgen voor een verstijving van deze elementen tegen uitknikken en torsie en 
geven plaatselijke belastingen door aan het geheel van de structuur. De dwarsverbanden worden op één 
lijn geplaatst, maar een verspringen over de dikte van de doorsnede wordt toegelaten om het nagelen te 
vergemakkelijken. In geval van vloeren of daken waarvan de balken of spanten bedekt zijn met panelen 
vormen die panelen een dwarsverband. 
Windverband 
De spanten in hellende daken en raamwerken (portieken en bogen) zijn indien nodig voorzien van een 
windverband. 
Hellende daken 
Indien spanten geplaatst zijn tussen puntgevels, die zelf weerstand bieden aan de wind, dan doet het 
windverband slechts dienst bij de montage. Indien het spantendak zelf weerstand moet kunnen bieden aan 
de windlast, dan moet er een windverband worden aangebracht. Dit kan door bijvoorbeeld: 

• een algemeen windverband in de hellende vlakken te plaatsen ; 
• een algemeen horizontaal windverband in het plafond te plaatsen, aangevuld met een verticaal 

windverband tussen plafond en nok en twee verticale windverbanden tussen plafond en muurplaat 
ter hoogte van de verticale wanden . 

Raamwerken (portieken, bogen). 
Er moet een windverband voorzien worden in het dakvlak dat ook als anti-knik verband werkzaam is. In 
de regel worden twee windverbanden voorzien. De tussenafstand tussen de velden met windverband 
bedraagt maximum 15 m tenzij door berekening kan worden aangetoond dat dit niet nodig is. 

31.3. Brandweerstand 
In sommige gevallen kan de brandweerstand worden berekend. 
Berekeningen volgens de methode der uiterste grenstoestanden gebeuren volgens NBN EN 1995-1-2 met 
bijhorende ANB. De belastingen bij brand zijn gegeven in de NBN EN 1991-1-2. 
Berekening volgens de methode der toelaatbare spanningen. 
De belastingscombinatie zoals bepaald in de NBN EN 1995-1-2 wordt aanzien als een belastingsgeval C 
en de toelaatbare spanningen mogen dus met 1,5 worden verhoogd. Voor wat de inbrandingssnelheid 
betreft wordt verwezen naar de EN 1995-1-2  en worden de inbrandsnelheden genomen die behoren bij de 
“notional charing rate”-methode, om de overblijvende sectie te bepalen wordt de “reduced cross-method” 
gebruikt. 
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